
 
 

ŚRODEK DO MYCIA PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH 
 
 
Środek umożliwiający łatwe usunięcie resztek lakieru z pistoletów lakierniczych. Doskonale 
usuwa nawet stare, zaschnięte warstwy lakieru. 
 
Sposób użycia: 
 
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Dokładnie nanieść środek z odległości 
ok. 15-20 cm. Po ok. 20-30 minutach usunąć resztki lakieru z pistoletu. Po użyciu odwrócić 
pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. 
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
zapach:   charakterystyczny 
w wodzie:   nie mieszalny lub trudno mieszalny 
samozapalność:  nie ulega samozapłonowi 
gęstość przy 20oC:  0,84 – 0,94 g/cm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


