
 
 

ZMYWACZ DO ELEMENTÓW SILNIKA 
 
 
Zmywacz do elementów silnika jest środkiem doskonale czyszczącym elementy gaźnika, 
pompy wtryskowe, zawory przepustnicy  i serwomotory biegu jałowego. Oczyszcza 
elementy z resztek paliwa, smaru, oleju i jednocześnie sprawia, że oczyszczone części są 
odpowiednio nasmarowane. Stosowany jest przy pracach montażowych i wszelkiego 
rodzaju naprawach serwisowych. 

 

Sposób użycia: 
 
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Nanieść zmywacz na zanieczyszczony 
element z odległości ok. 20 cm i odczekać, aż środek rozpłynie się. Pozostawić do 
wyschnięcia. W przypadku większych zanieczyszczeń czynność powtórzyć.  
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
temperatura wrzenia:   -44oC 
temperatura zapłonu:   270oC 
punkt zapłonu:   -4oC 
samozapalność:   nie ulega samozapłonowi 
gęstość przy 20oC:   0,699 g/cm3 

granice wybuchowości:   górna: 11,5 % obj. / dolna: 0,6 % obj. 
rozpuszczalniki organiczne:  99,2 % 
zawartość LZO:   693,4 g/l 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


