
 
 

ZMYWACZ LAKIERU 
 

 
 
Zmywacz lakieru jest wysokiej klasy zmywaczem rozpuszczającym lakier umożliwiając 
łatwe usunięcie go z żądanego elementu karoserii. Doskonale nadaje się również do 
usuwania lakieru z drewna, szkła, cegły itp. 
 
 
Sposób użycia: 
 
Zabezpieczyć powierzchnie przylegające przed kontaktem ze środkiem. Przed użyciem 
wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Dokładnie nanieść zmywacz z odległości ok. 15-20 
cm i odczekać 20-30 minut. Usunąć resztki lakieru za pomocą szpachelki. Po użyciu 
odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. 
 
UWAGA: W przypadku elementów plastikowych należy wykonać próbę na niewidocznym 
elemencie. 
 
 
Właściwości fizyczne: 
 
zapach:   charakterystyczny 
w wodzie:   nie mieszalny lub trudno mieszalny 
samozapalność:  nie ulega samozapłonowi 
gęstość przy 20oC:  0,84 – 0,94 g/cm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby 
upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do 
poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz 
specyfikacji.  


